SEW DriveRadar® loT Cozumu
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Uygulamalar icin DriveRadar® loT Seti

Bugin musterilerimize deger saglama yontemlerimiz EURCDRIVE
nhelerdir?

Dunya genelinde -, Tasiyoruz, hareket ettiriyoruz,
ogutuyoruz, gelistiriyoruz ve endustriye yon
veriyoruz.

Teslim ediyoruz ~230.000 reduktorli motor
her ay

22.000 calisana sahibiz

56 ulkede
A SRR , a Derin bir anlayisa sahibiz
- :31"" 8.227 ';",:"!"],!'i,;?,_l 2 i : o = s .e 3 e . o
R . [ < = | Endustriler, Uygulamalar ve musteri ihtiyaclari
e —. g ‘ hakkinda

N U

5.5 PMIBTEY; 58
238 4.808 8.703

90 yili askin profesyonel deneyime glvenin -
Sizin sektoruniizde de bulunmaktadir!
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Uygulamalar icin DriveRadar® loT Seti

EURODRIVE

Inancimiz (1931 yilindan beri):

"Insanlar iiriin
degil, cozum talep
ediyor."”

Ernst Blickle
Siuddeutsche Elektromotoren-Werke'nin
(SEW) kurucusunun kayinbiraderi




Uygulamalar icin DriveRadar®loT Seti

DriveRadar®'i tercih etmenin nedenleri nelerdir? EURODRIVE

Pl anma s KesintilErnle et i Kullanilabilir rezervler konusunda seffafuik ~ OEE optimizasyonu

Arttirilmis cihaz

G Durum Taklbl erisilebilirligi
arizalarin Cihazlar, uygulamalar ve fabrikalar
belirlenmesi Daha hizli kék neden analizi. arasindaki karsilastirmalar.

Sdrucu

boyutlandirmasini | )

. - Zamantasarrufu:daha Cihazlarin daha uzun sire

lyilestirin.

Inverterlerin dogru bir sekilde hizli yedek parca belirleme calismasi, maliyet tasarrufu saglar.

parametrelendirilmesi icin Devreye alma

etkili bir kontrol gereklidir. Calisma suresi, donanim

islemi yaziimi, degisiklikler vb. ~ Cihaz degisikliginin
- konularda seffaflik. tespiti
.. - gercek kurulu Cihazlarin kullanim émru == o g
Musteri T(talndartlarma tahfik teknolojisinin S°na erdiginde destek Va rllk Y0netlml
uyumun Ko ayca Mukaveoes yonetiminin iyilestirilmesi.
denetlenmesi. UKay Yedek parca depolama optimizasyonu
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Uygulamalar icin DriveRadar®loT Seti

DriveRadar® loT Suite nedir? SEW

Marka . SEW-EURODRIVE, DrlveRadar® markasialtinda, bireysel
Urdnler ve karmasik sistemlerin tim yasam dongusu
boyunca akilli ve 6lceklenebilir hizmetler sunarak, bunlarin
kullanilabilirligini 6nemli élctde artirmaylamaclamaktadir.

Uriin DriveRadar® loT Suite, SEW-EURODRIVE tarafindan sunulan durum
izleme amaciyla gelistirilmis Web tabanli bir akilli hizmettir.

DriveRadar®

10T Suite

Uriin . Endustriyel disli Gniteleri icin DriveRadar® loT Smte

Secenegi endustriyel disli kutusunun calisma verilerini dultal ortamda
kaydeden, degerlendiren ve durum degisikliklerine dair
tahminler Ureten bir 6ngoéricu bakim yonetim sistemidir.

Uriin 5 DriveRadar® loT Suite for Applications, s.iJrUcU
Secenegi bilesenleri, makineler, sistemler ve surecler icin bir
durum izleme ¢c6zimudadar.

Bu sunumun ana temasi
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Uygulamalar icin DriveRadar® loT Seti

Bu hizmete neden “uygulamalar icin” denilmektedir? EURODRIVE

* Operatorler, makinenin, uygulamanin ve prosesin saglik durumunu gormek istemektedir.
 En yuksek maliyet (ve onarim stiresi) genellikle stirtctinun kendisi degil, arkasindaki kurulumdan
kaynaklanmaktadir.

Example life cycle of a conveyor belt:

5 years 10 years 15 years

o Move the mouse pointer over the failures.

= - | e d

Conveyor belt is worn Sensor is bent Material to be conveyed Defect of the gearmotor
@ every 2 years @ 1x per year is jammed or inverter

@ 1x per month @ less than 1x in 15 years
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Uygulamalar icin DriveRadar® |oT Seti

Bu hizmete neden “uygulamalar icin” denilmektedir? EURODRIVE

800

600

= Aktarma organlar bilesenleri de izleniyor ancak odak noktasi
uygulamanizdir.

400

200

» Uygulamalara yonelik 10T Suite tarafindan asagidaki hatalar
zaten tespit edilmistir:

— Kontrolorden gelen yanlis komutlar (ve bunun sonucunda enerji kaybi)

‘ Ist-Drehzahl
o

— Makasli kaldirma tertibatindaki destek tnitesinde cok az pnomatik basing
— Uygulamada/reduiiksiyon dislisinde cok fazla bosluk var

— Kink kaynak dikisi

— Kilavuz raydaki soklar

— Ddner tabla rayindaki kir/dékuntu

— Bir fandaki kirli filtreler
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Uygulamalar icin DriveRadar® loT Seti

Giiciimiiz: SEW Invertorler Miikemmel Sensérlerdir REW

Her SEW frekans invertorii varsayilan olarak:

Bir "metre" Bir "tork sensori" Bir "titresim algilayici”
o | calisma siiresini ve enerji gercek yuki olcmek ve (¢ U ) Uygulamanizda olumsuz
tiiketimini 6lcmek uygulamanizi korumak amaciyla salinimlari veya soklari tespit

etmek amaciyla
-':T.',‘,_ . ﬁu_w_ T 2
'iiiijjii e | | l ‘

SEW | SEW | SEW

HH
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Uygulamalar icin DriveRadar®loT Seti

Sistem |§ley|§| EURODRIVE

Istege bagli DriveRadar® API, olaylari kisisel

SEW-Bulut inr.\'erﬁadsarulte e gorsellestirmenize olanak tanir.
.;
Bulut |
: . . : o :
Veri saklama B © Uysgulamalar icin DriveRadar® loT Seti
ve isleme e
Misteri SCADA Veriisleme, dlcekleme, normallestirme, analiz,
é @ Sistemi } © Lidirimler gibi islemler icin SEW-Cloud.
\ SEW e Musteri Bulutu, istege bagli olarak bir proxy
Kenar ve guvenlik ag gecidi olarak islev gorebilir.
Veritoplama ve e _ Saha ! O
iletimi Bilgisayari e Yerel Yazilim DriveRadar® SmartDataCollector
ile veri toplama ve iletim surecleri.
O SEw Invertorlerinde veri tGiretimi
Cihaz 0 SEW invertorleri
Veri Gretimi

B Kusagi Movi-C
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Uygular:walar icin DriveRadar® |oT Seti . ) s
DriveRadar® loT Suite - Modiiler Web Uygulamasi S L

19T Suite Surtsete P— Sonices i et

A Ubersicht Meldungen

BMW Group \ 06.01

DriveRadar®

IOT Suite

~  Information: 6083

DriveR:

SMART PROJ

1T Suite

2 \/\‘ y ]
¥ Parameter

¥ Wenn in Halle 3 N i E

W) Uberstrom > 90% oder

6 Gerdte ausgewahlt
A = cawlen U saniitertd s

Meldung
KohlkBrpertemperatur [8327.0]  11.12.2020 - 09.06.2021

Ays = e popegbelys Mmitschiht ® 0 SAMIAR-TOEIRD 0
) Bedingung

¢ wiAslEinang

Modiil Kural Diizenleyici Ham verilerin gorsellestirilmesi Istatistiksel verilerin

gorsellestirilmesi
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Uygulamalar icin DriveRadar® loT Seti

Durum Izlemenin Basit Uygulamasi

~ _—

= B

» Dakikalar icinde yUzlerce
invertord inceleyin.

« SEW kituphaneleri ve sablonlari
araciligiyla délcumlerin hizli bir
sekilde yapilandirilmasi.

 Onceden belirlenmis degerli
bilgilerin otomatik olarak
toplanmasi (Sablonlarda SEW
uzmanligi)

EURODRIVE

——
A 4
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao

« SEW temel kurallari
aninda etkilidir ve manuel
mudahale gerektirmeden
izleme imkani sunar (hazir
SEW Know How).

 Kendi izleme kurallarinizi
olusturun! Ozel kurallarda
otomatik musteri alani
bilgisi.

* Bulunan tim cihazlar, SEW
Cloud'daki dijital ikizde
otomatik olarak
olusturulmaktadir.

* Cihaz listesi, yuzlerce cihazin
hizli bir sekilde
karsilastirilmasina imkan tanir.

 TUm invertorlerin ilgili degerleri
icin anlik seffaflik.

15.10.2024| © SEW EURODRIVE - Uygulamalar icin DriveRadar® [oT C6zUm{
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Uygulamalar icin DriveRadar®loT Seti

loT Suite'te hangi cihazlar takip edilebilir?

@ Movi-C

 MOVIDRIVE Teknolojisi - MOVITRAKB

« MOVIDRIVE Sistemleri  MOVIFIT FC Klasik (giic
« MOVIDRIVE Modliler (tek eksen) modiilii)

« MOVITRAC lleri Diizey * MOVIFIT FC Teknolojisi

« MDP - MOVIiPRO
 Merkezi Olmayan Elektronik Kapak

o MOVIMOT Esnek

o MOVIMOT Gelismis

o MOVIMOT Performansi

o MOVIGEAR Performansi

B Kusagi
- MOVIDRE B

Sadece Profinet'li cihazlar

Yalnizca Profinet ve S-Bus+
araylizleri bulunan cihazlar

EURODRIVE

4

/
LY

Desteklenen cihazlarinlistesi stirekli
olarak giincellenmekte ve
genisletilmektedir.

Teknik  MOVIGEAR / DRC SNiI ile
olarak * MOVIMOT D ile kapsami
imkansiz.  |kili ve ASI cihazlari

 MUhendislik arayuzu
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Uygulamala.riginDriveRadar®IoTSeti . s
Verilerden eyleme nasil gecilir? A
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Uygulamalar icin DriveRadar®loT Seti

Verilerden Hareket.

Yiiksek cozunurlukli
ornekleme

Frekans analizi ve
KPI hesaplamasi.

Trend gosterimi

Kurallarin
olusturulmasi

EURODRIVE

Bakim tedbiri

« 8-10 dlciim kanaliyla
kapsam degerlendirmesi

Tipik olarak: Hiz, tork,

voltaj, yik, G/C sinyallerivb.

‘1

* Frekans spektrumu
makinenin tahrik sistemindeki
farklibilesenlerin vibrasyonlarini
gosterir

 Temel Performans
Gostergeleri (KPI)

bircok kanalin birlesiminden

olusabilen hesaplanmis anahtar

degerlerdir (6rnegin hedef hizve
gercek hiz)

* Uygulamaya ozel

« Zamanve es zamanli olarak
frekans bandi

* Trend gelisimi

KPI'lar ve istatistiksel veriler

araciligiyla, daha uzundonemlere ait

olciimler net bir sekilde

gorintilenebilir.

* Referansdegerleri

cesitli tiirlerde olabilir

goriintiilenebilir ve yonlendirme

yapilabilir

 Bliyiik tesisleringenel
mManzarasi

Aykiridegerler, bircok benzer birim

araciligiyla da tespit edilebilir.

10T Suite

Bireysel makineler igin
o6zel kurallar

Her yenikuralile birlikte bakim,
ongoriiclibakima biradim daha
yaklagsmaktadir.

* Kiiresel diizenlemeler
Bireysel makine gecmisine dayanan
goreceliesik degerleriile cok sayida
makine az bir cabayla, hatta farkli
ylikler altinda izlenebilir.

* Kesinbildirimler
"Yanlis pozitif« uyarilarinyerine,

verimlibakim siireclerine katkida
bulunur.

« Onleyici bakim

belirlibir zaman dilimine gore aralik
azaltilabilir.
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Uygulamalar icin DriveRadar®loT Seti

Pratik Ornekler EURODRIVE

15.10.2024| © SEW EURODRIVE - Uygulamalar icin DriveRadar® loT C6zim{ 28



Uygulamalar icin DriveRadar®loT Seti

Enerji israfinin belirlenmesi EURGDRIVE

Speed controller setpoint speed in system units [1/s]
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2. Ayarlama sonrasinda:
Ayni cevrim siuresinde daha az eneriji
gereklidir.

Enerji verimliligi saglamak amaciyla invertor
ayarlarioptimize edilebilir.
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Uygulamalar icin DriveRadar® loT Seti

Ornek: SRS'de ray hasarinin tespiti EURGDRIVE

1. Torktaki anormalliklerin tespiti 2. Hasarin yerellestirilmesi

=0

’,.’_f: AGD : X : i ,.'7 |

Actual torgue in communication units [

":‘.;7‘&! e A
~330e SoviE’ ANE AW

-0 _ \’ ‘,—Q /‘ —

Time [5]

3. Hasarin onayi

]
:
i

e N\ N R
| B ‘
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Uygulamalar icin DriveRadar® loT Seti

Ornek: Doner Tablalarda "Gecikme Hatasi" Analizi EURGDRIVE

KPI'lar Mutlak hiz sapmasi (burada: 80 doner tabla)
— Doner tablanin, artan hata olasiligiyla birlikte belirgin sekilde daha ytksek
izleme hatalari bulunmaktadir.

Katma deger: Aykiri degerleri belirlemek amaciyla bircok benzer
makinenin grup karsilagtirmasi.

Katma deger: Siirecte ilgili bir bozucu degisken meydana
geldiginde erken uyari.

Ayar noktasi hiziile gercek hiz arasindaki
fark.

30

40

s hvavind i g kit

Abs{c1-c0)

20

Ornek KPI: ilk hareketten maksimum hiz sapmasi 2 saniye sonra

Time [s]

15.10.2024| © SEW EURODRIVE - Uygulamalar icin DriveRadar® [oT C6zUm{ 31



Uygulamalar icin DriveRadar® loT Seti

Ornek: Motor Akiminin Analizi :‘:?nm.v;

Kirmizi: Baslangi¢c durumu Katma deger:
Kontrolor optimizasyonu ile onemli ener;ji
tasarrufu saglanmaktadir (10+ yil calisma

siresi).

Katma deger:
Sirus teknolojisi, mekanik aksam ve uiriin
Uzerinde daha az stres yaratmaktadir.

160
140

Katma deger:
Siirecte herhangi bir bozulma meydana

gelmesi durumunda erken uyari.

Katma deger:

Aykiri degerleri belirlemek amaciyla bircok
benzer makinenin grup karsilastirmasi
yapilmasi.

Output Current [% In]

Time [S]
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Uygulamalar icin DriveRadar® loT Seti

Ornek: Anomali Algilama, Teleskopik Kolun Sikismis 2hYY
Bolumlerini Tespit Eder

1. Anomali tespiti

B T

Katma deger: isletme siirecinde beklenmedik duruslarin
engellenmesi

Katma deger: Tahrik teknolojisi, mekanik ve uiriin lizerinde
azalan stres.
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Uygulamalar icin DriveRadar® loT Seti

Spindle disli kutusundaki hasarin belirlenmesi EURODRIVE
1.Motor akimindaki dalgalanmalarin tespiti 2. Sonug:
Eger disli kutusundaki hasarli makarali pim
L B bostengc durumu yiksek oo - tespit edilmemis olsaydi, bu kirilma
m >1 guinlilk makine durus suiresine neden olabilirdi.
80 f‘- ]
. 3.Bakim onleminin basarisinin kaniti: Silindir
7 1 " j\ civatalarinin degistirilmesinin ardindan salinim sona erdi.
;‘:\ 40 | \ \A 4™, - ﬁ’wl
) ULA/ U/ h&m \j
20
4. Tium benzer makineler icin suirdiirulebilir
i koruma:
0 2 - 6 8 10

Bu KPI (salinim) bir cihazda yeniden yuikseldiginde, 6zel bir
izleme kurali devreye girer.
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Uygulamalar icin DriveRadar®loT Seti

90 kW yuksek hizli donertabla yatak hasarinin tespiti. RN

Anahtar
rakam: Tahrik
kayisinin
titresimi

] e . » . .“"., .‘I ; ﬂ‘ =‘-: . t:
TR R R TR i el

1.

Zamanla bir temel 4.

performans gostergesinin 2. 3. Bakim onleminin

egiliminin tespit edilmesi. !f'aﬁa”“ elle Yaz déneminde etkinligine dair uzaktan
Olgumle bak kanit.
dogrulanmasi akim.
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Uygulamalar icin DriveRadar®loT Seti

loT Suite ile Neler Yapabilirim?

Varlik Yonetimi

Cihazlarinyasina, kullanimina ve
calisma siiresine gore siralanmasi.
Cihaz degisimlerinin belirlenmesi
Cihazlarda beklenmedik ayar
degisikliklerinintespiti

Uriin yazilimi siiriimlerine dair genel
bir degerlendirme

Varlik basina CDM veritabanina
dogrudan erisim

Varlik basina SEW ile dogrudan
baglanti

Belgeler ve benzeriicerikleri
barindiran Online Supportana
sayfasi.

Durum Takibi

Siriculerin ve uygulamalarin
kullanimi konusunda seffaflik
saglamasi.

Siuruciiler ile uygulamalar
arasinda kolay bir karsilastirma.
Oncesi ve sonrasi kolay analiz
Devreye alma kontroli (inverterin
dogru bir sekilde monte edilip
edilmedigini degerlendirmek
amaciyla)

Kullanimin tahmin edilen yiike
uygunlugunu kontrol edin.

Ana hatlarin belirlenmesi

EURODRIVE

Ongoriicii Bakim

Tekil cihazlar veya tam tesisler
icin ayri kurallar belirlenebilir.
Trend analizi, gercek bir
duraksama meydana gelmeden
once harekete gecmeyi
mumkiin kilar.

SEW Know-How, bir duraksama
meydana gelmeden once
musteriyi veya SEW Servisini
bilgilendirmek amaciyla SEW
kurallari cercevesinde siirekli
olarak aktiftir.

DriveRadar® ile suiruiciilerinizin, makinelerinizin ve sistemlerinizin bakimini planlayabilir
ve beklenmedik duruslari onleyebilirsiniz.
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Uygulamalar icin DriveRadar®loT Seti

Cevrimici Durum izleme Nasil Olur - Hizli ? EURODRIVE

DriveRadar®

SEW-Bulut T Suite
t
Bulut | DriveRadar® loT Suite'i uygulamalar icin
Veri saklama S N kullanabilmek icin li¢ 6n kosul:
. Misteri Bulutu
ve isleme | |
i Miisteri SCADA @ SEW invertorleri, Ethernet lizerinden
& @1 Sistemi baglanmalidir.
\ SEW Edge yazilimi DriveRadar®
Ke|_1ar SmartDataCollector e Smartl_)qtaCollector icin bir bilgisayar
Veri toplama ve Q saha o gereklidir.
iletimi ilgisayari
Bulut baglantisinin mimkuin olmasi
gerekmektedir.
Cihaz 0 SEW invertorleri
Veri Gretimi

B Kusagi Movi-C
15.10.2024 | © SEW EURODRIVE - Uygulamalaricin DriveRadar® [oT C6zUmiu




Uygulamalar icin DriveRadar® loT Seti

DriveRadar® loT Suite'i nasil temin edebilirim?

1. Durum Izleme Degerlendirmesi

Zaten kurulu / planlanan proje
a. Hangiuygulamalar/siiriiciiler izlenecek ve bunlarin sayisi
nedir?
b. Veritoplama siireci nasil gerceklestirilebilir?
c. Operatif kullanimicinhangi senaryo tasarlanmaktadir?
Analizi kim gerceklestirecek?
d. Veriiletiminasil saglanabilir?

2. SEW EURODRIVE‘iIn teklifi

1. Kurulumicin (bir defaya mahsus)
2. DriveRadar® loT Suite'in isletilmesi ve kullanimiicin (yillik)

3. Siparis & Kurulumun baslamasi

4. Kurulumun degerlendirmesi ve operasyon
slirecinin baslatilmasi

: ®
DriveRadar®

10T Suite

EURODRIVE
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Sizini¢in ne yapabiliriz?

llginiz icin tesekkiir ederim!
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